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Beschreibung

Eigenschaften

Anwendungs-
bereiche

Vorteile

Axi-Rad® zur Anwendung an Außengewinden.

Axi-Rad® wird als Verliersicherungen eingesetzt, die es erlauben komplette, vorgefertigte 
Baugruppen ohne Verlust der einzelnen Schrauben zu transportieren und zu lagern bis zur 
Endmontage. Axi-Rad® kann auf viele Außengewinde aufgebracht werden. Es gibt eine  
große Zahl an Anwendungsmöglichkeiten wie Fahrzeugantrieb- und Karosseriebaugruppen,  
Luft- und Raumfahrt, schwere LKW, Industriemittel und Verbraucherprodukte.

●	 Zuverlässige Verliersicherung

●	 Steigerung der Produktivität, weil Verbindungselemente bei der Endmontage entfallen

●	 Kostenreduzierung durch Wegfallen des Transports des Schrauben zur Endmontage

●	 Keine Zuführung bei der Endmontage nötig

●	 Kostenreduzierung durch den Wegfall von Ausfall- und Wartungszeiten bei  
automatisierten Zuführsysteme

●	 Bestens geeignet für den Toleranzausgleich 

●	 Die Teile werden vor der Montage beringt

●	 Kann auf Schrauben aufgeschweißt werden

●	 Trockene nicht klebrige Oberfläche

●	 Gesundheitlich unbedenklich, sowohl als Anwendung als auch bei der Montage

Axi-Rad ®



Technische 
Daten 
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Produktfarbe schwarz

Lagerbeständigkeit > 4 Jahre bei Raumtemperatur

Standardgrößen M6, M8, M9, M10, M12

Design-Hinweis Eine abgeschrägte Bohrung muss verwendet werden 

•  um scharfe Kanten zu vermeiden 
•  um Kratzer zu verhindert 
•  erhöht die Montagefreundlichkeit des  
    Axi-Rad® in der Bohrung

Um die Funktion des Axi-Rad® sicher zu stellen  
muss die Bohrung frei von Schmutz und öligen 
Rückständen sein

Axi-Rad®

Industriestraße 6
99752 Bleicherode, Germany
Tel. +49 (0)36 338/4 56 24 -10
Fax +49 (0)36 338/4 56 24 -12
info@gesi-thueringen.de

Fabrikstr. 28
73207 Plochingen, Germany
Tel. +49 (0) 71 53/20 43
Fax  +49 (0) 71 53/7 31 33
info@gesi-gmbh.de

www.gewindesichern.de

Axi-Rad® ist ein eingetragenes Warenzeichen der General Motors Company

Diese Technik-Informationen stellen lediglich Anwendungsbeispiele und Anregungen dar, deren 
Übernahme oder Realisierung jeweils einer Prüfung bedürfen.

Da uns nicht bekannt ist, welche Gewindearten, -abmessungen, -werkstoffe, -paarungen, -oberflächenzustände u.ä. vorherrschen, ist 
es unbedingt erforderlich, vor einer allgemeinen Anwendung entsprechende Kontrollversuche durchzuführen, um sich vor dem Serien-
einsatz von der gewünschten Funktion unter den jeweiligen Praxisbedingungen selbst zu überzeugen. Unsere Gewährleistung 
erstreckt sich auf die einwandfreie Qualität unserer Lieferungen. Da sich die Anwendung der beschichteten Teile unserer Kenntnis 
und Einflussnahme entzieht, kann für die Qualität der beschichteten Teile und damit hergestellter Verbunde von uns keine Gewährleistung 
übernommen werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen sowie für bestimmte Eigenschaften 
der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewähr-
leistungs ansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware oder, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die 
Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen.

Gewähr-
leistung


