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Beschreibung

Eigenschaften

Anwendungs-
bereiche

Vorteile

Halteringe sind aus flüssigem Plastisol hergestellt, welche auf dem Gewinde 
oder anderen Konturen fest verbunden sind (glatte Flächen ungeeignet).

Halteringe werden z. B. als Verliersicherung bei vormontierten Baugruppen für Transport, 
Lagerung und Montage eigesetzt. Halteringe können an Schrauben und Muttern, in Bohrungen, 
Sonderpreß- und Drehteilen aus allen Metallen verschweißt werden. Für den jeweiligen 
Einsatzfall können verschiedene Größen und Formen hergestellt werden.

� Rationelle Montage von Baureihen

� Schrauben oder Gewindeteile vormontiert in Durchgangsbohrungen

� Keine fehlenden Gewindeteile bei der Endmontage

� Vormontierte Baugruppen zur Endmontage

� Trockene nicht klebrige Oberfläche

� Gewindeteile können im Voraus beschichtet werden

� Kann auf alle Metalle aufgeschweißt werden

� Verwendbar von M2 bis > M12

� Auspresskraft von Gewindeteilen aus einer Bohrung oder Hülse kann vorher festgelegt werden

� Geräuschisolierung, Schallschutz, Schwingungsdämpfung

Halteringe
Für Gewindeteile aus Plastisol (flüssig)



Technische 
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Produktfarbe weißlich/gelblich

Härte Shore 10 - 70

Temperaturbeständigkeit °C -30 bis +120

Dehnung % min. 150

Ozon h beständig > 70

Lagerbeständigkeit 4 Jahre bei Raumtemperatur

Beständigkeit gegen gute thermische und chemische Beständigkeit

Wasser / Gase / Laugen
Leichte Säuren

pH < 11
pH > 4

Halteringe
Für Gewindeteile aus Plastisol (flüssig)
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Diese Technik-Informationen stellen lediglich Anwendungsbeispiele und Anregungen dar, deren 
Übernahme oder Realisierung jeweils einer Prüfung bedürfen.

Da uns nicht bekannt ist, welche Gewindearten, -abmessungen, -werkstoffe, -paarungen, -oberflächenzustände u.ä. vorherrschen, ist 
es unbedingt erforderlich, vor einer allgemeinen Anwendung entsprechende Kontrollversuche durchzuführen, um sich vor dem Serien-
einsatz von der gewünschten Funktion unter den jeweiligen Praxisbedingungen selbst zu überzeugen. Unsere Gewährleistung 
erstreckt sich auf die einwandfreie Qualität unserer Lieferungen. Da sich die Anwendung der beschichteten Teile unserer Kenntnis 
und Einflussnahme entzieht, kann für die Qualität der beschichteten Teile und damit hergestellter Verbunde von uns keine Gewährleistung 
übernommen werden. Eine Haftung für die Eignung unserer Produkte für bestimmte Verwendungen sowie für bestimmte Eigenschaften 
der Produkte übernehmen wir nur, wenn diese im Einzelfall schriftlich zugesagt worden sind. In jedem Fall berechtigter Gewähr-
leistungs ansprüche sind diese auf die Lieferung mangelfreier Ersatzware oder, wenn diese Nachbesserung scheitern sollte, auf die 
Rückerstattung des Kaufpreises beschränkt. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere die Haftung für Folgeschäden, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen.

Gewähr-
leistung


