Sicherheitsdatenblatt gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/

2006 (REACH)
‘,u;gf#gc H Druckdatum 27.03.2013
Uberarbeitet 28.11.2012 (D) Version 2.1
gleitmo 605
A01-00710

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Handelsname gleitmo 605

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)
Gleitfilm

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant FUCHS LUBRITECH GMBH
Werner-Heisenberg-StraBe 1, D-67661 Kaiserslautern/Germany
Telefon +49 (0) 6301 3206 - 0, Telefax +49 (0) 6301 3206 - 940
E-Mail reach@fuchs-lubritech.de
Internet www.fuchs-lubritech.com

Auskunftgebender Bereich Product Safety Management
Telefon +49 (0) 6301 3206 - 0
Telefax  +49 (0) 6301 3206 - 940
E-Mail (sachkundige Person):
reach@fuchs-lubritech.de

1.4. Notrufnummer

Notfallauskunft +49 (0)171/ 4632154
Telefon 06301/3206-808

Diese Nummer ist nur zu Birozeiten erreichbar.

! ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geméaB 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Zusitzliche Hinweise
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geman 1999/45/EG

Hinweise zur Kennzeichnung
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.
Obwonhl dieses Produkt nicht kennzeichnungspflichtig ist, empfehlen wir, die Sicherheitsratschlage zu beachten.

S-Sétze
25 Berlihrung mit den Augen vermeiden.
39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isodecyl-.omega.-hydroxy-

2.3. Sonstige Gefahren

Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt
keine bei sachgemaBer Lagerung und Anwendung

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
nicht anwendbar

3.2. Gemische
Beschreibung
Wassrige Emulsion mit Additiven
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung gemaB 67/548/EWG

61827-42-7 Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-isodecyl-.omega.-hydroxy- <10 Xn; R22-41

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen, nicht trocknen lassen.

Nach Einatmen
Nicht anwendbar: Keine schadlichen Dampfkonzentrationen aufgrund niedriger Fliichtigkeit

Nach Hautkontakt
Bei Beriihrung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt
Bei Beriihrung mit den Augen griindlich mit viel Wasser spilen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen einleiten.
Arztlicher Behandlung zufiihren.

4.2. Wichtigste akute oder verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Hinweise fiir den Arzt / Mégliche Symptome
Bisher keine Symptome bekannt.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Hinweise fiir den Arzt / Behandlungshinweise
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekéampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel
Produkt selbst brennt nicht; Ldschmassnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
keine

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Brandgase von organischen Materialien sind grundsétzlich als Atmungsgifte einzustufen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdampfung

Bei Rettungs- und Instandhaltungsarbeiten in Lagerbehaltern umluftunabhangiges Atemschutzgerat wegen Erstickungsgefahr durch Verdrangung des
Luftsauerstoffs verwenden.

Fur LéschmaBnahmen ist geeignete personliche Schutzausriistung zu tragen.

Sonstige Hinweise
Produkt ist nicht brennbar. Angaben gelten fir in Brand geratene Riickstande nach Verdampfen des Wasseranteils.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Ungeschitzte Personen fernhalten.

Haut- und Augenkontakt vermeiden

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewéasser gelangen lassen.
Flachenmaéssige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit fllissigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen.
Zusitzliche Hinweise

Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

Es werden keine geféhrlichen Stoffe freigesetzt
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6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Es liegen keine Informationen vor.

! ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Bei sachgemasser Verwendung keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Das Produkt ist nicht brennbar.
Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderung an Lagerrdume und Behélter
Eindringen in den Boden sicher verhindern.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Behalter dicht geschlossen halten, an einem kihlen, gut gellifteten Ort aufoewahren, mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Vor Frost schitzen.

Trocken lagern.

Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur.

Angaben zur Lagerstabilitat
Lagerzeit: 24 Monate.

Lagerklasse 11

7.3. Spezifische Endanwendungen

Empfehlung(en) bei bestimmter Verwendung
siehe Produktinformation

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

Zusitzliche Hinweise

Das Produkt als solches enthélt keine relevanten Mengen von Inhaltsstoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu berwachenden Grenzwerten
Als Grundlagen dienten die bei der Erstellung glltigen Referenzen.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Atemschutz
Bei bestimmungsgemaBer Anwendung nicht erforderlich

Handschutz

Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die tatsachliche Bestandigkeit von Handschuhmaterialien nicht wissenschaftlich

vorhersagbar, und muB deshalb vor dem Einsatz Uberprdft werden.
Die Durchdringungszeit ist abhangig von der mechanischen Beanspruchung und muB deshalb im Einzelfall gepruft werden.
Handschuhe aus PVC bei langerem oder intensivem Hautkontakt

Augenschutz
dicht schliessende Schutzbrille, bei Gefahr von Spritzern

Koérperschutz
Chemieibliche Arbeitskleidung

Allgemeine SchutzmaBnahmen
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

HygienemaBnahmen

Es sind die allgemeinen Regeln der Industriehygiene beim Umgang mit chem. Erzeugnissen zu befolgen.
Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.

Getrankte Schutzkleidung sofort ausziehen.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen
Geschlossene Behalter zur Verhinderung von Wasserabdunstung empfehlenswert.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Farbe
gelblich

Form
flussig

Geruch
schwach wahrnehmbar

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
pH-Wert im Lieferzustand 85-95 20 «C schwach alkalisch
Siedepunkt ca. 100 °C
Schmelzpunkt ca.0°C
Flammpunkt kein wassriges Produkt
Untere Explosionsgrenze keine bekannt
Obere Explosionsgrenze keine bekannt
Dampfd ruck nicht bestimmt
Relative Dichte ca. 0,97 g/cm3 20 °C DIN 51757

Schiittdichte

Léslichkeit in Wasser

Oxidierende Eigenschaften.
keine

Explosive Eigenschaften
keine

9.2. Sonstige Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

nicht anwendbar

praktisch unléslich

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.1. Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.2. Chemische Stabilitat
Es liegen keine Informationen vor.

10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
keine bei sachgeméaBer Lagerung und Anwendung

10.5. Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
keine bei sachgemaBer Handhabung und Lagerung

Thermische Zersetzung

Bemerkung

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaésser Verwendung.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat/Reizwirkung / Sensibilisierung
Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung
LD50 Akut Oral keine Angaben verfiigbar
Reizwirkung Haut keine Reizwirkung bekannt
Reizwirkung Auge Keine Reizwirkung bekannt.
Sensibilisierung keine sensibilisierende Wirkung
bekannt
Haut

Erfahrungen aus der Praxis
Keine gesundheitsschadigende Wirkung bei sachgemaBem Umgang und bestimmungsgemaBer Verwendung
Nach Verdunsten des Losemittel bzw. Wasseranteils verbleibt ein physiologisch unbedenklicher Gleitfilm.

Allgemeine Bemerkungen
Toxikologische Daten liegen keine vor.
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okotoxische Wirkungen
Wert Spezies Methode Bewertung

Fisch keine Angaben verfiigbar

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Biologische keine Angaben verfiigbar

Abbaubarkeit

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

12.4. Mobilitdt im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Verhalten in Kldranlagen
Produkt gelangt bestimmungsgemaB nicht ins Abwasser.

Allgemeine Hinweise
Okologische Daten liegen nicht vor.
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfallschliissel Abfallname
12 01 09* halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lésungen

Mit Stern (*) markierte Abfalle gelten als geféhrliche Abfalle im Sinne der Richtlinie 91/689/EWG Uber gefahrliche Abfalle.

Empfehlung fiir das Produkt

Es liegen keine einheitlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Chemikalien bzw. Reststoffen in den Mitgliedstaaten der EU vor. In Deutschland ist
durch das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG) das Verwertungsgebot festgeschrieben.

Dementsprechend sind "Abfalle zur Verwertung" und "Abfélle zur Beseitigung" zu unterscheiden. Besonderheiten - insbesonders bei der Anlieferung -
werden dariiber hinaus auch durch die Bundeslénder geregelt.

Unter Beachtung der 6rtlichen behérdlichen Bestimmungen beseitigen.

Kontaminiertes Bindemittel aus Kapitel 6: EAK 15 02 99 D1 verbrauchte Aufsaugmaterialien
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Empfehlung fiir die Verpackung

Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einem Recycling zugeflhrt werden.

Einweggebinde gemé&B den behdrdlichen Vorschriften entsorgen

z.B:EAK 1501 10 Verpackungen, die Rickstande geféhrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

Empfohlenes Reinigungsmittel
Wasser, evtl. Zugabe eines Tensides

Allgemeine Hinweise

Verantwortlich fur die korrekte Klassifizierung ist letzten Endes der Abfallerzeuger, da der EAK fir stoffgleiche Abfélle aus unterschiedlicher Herkunft
verschiedene Schllssel vergibt.

Daher kann und muB die vorgeschlagene Einstufung dem Bedarfsfall angepaBt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID (GGVSEB)

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Seeschiffstransport IMDG (GGVSee)

Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnungen
Lufttransport ICAO/IATA-DGR

Kein Gefahrgut im Sinne der Verordnungen

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

Massengutbeférderung gemiaB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaB IBC-Code
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

VOC Richtlinie
VOC Gehalt 0%
Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse 2 berechnet gem. VwVwS
(vorlaufige Einstufung)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schulungshinweise
Angaben in diesem SDB verwenden

Empfohlene Verwendung und Beschriankungen
Verwendung nur nach Gebrauchsanweisung unter Beachtung der Warnhinweise.
Bestehende nationale und lokale Gesetze bezliglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und
begriinden kein Rechtsverhaltnis.

Wesentliche Anderungen gegeniiber der vorherigen Ausgabe sind am linken Seitenrand mit "!" gekennzeichnet.

Alle Inhaltsstoffe des Produktes sind TSCA-gelistet.

Alle Inhaltsstoffe des Produktes sind DSL gelistet.

Siehe Produktmerkblatt.

Quellen der wichtigsten Daten
Sicherheitsdatenblatter der Rohstoffe
Wortlaut der in Kapitel 3 angegebenen R/H-Séatze (Nicht Einstufung des Gemisches!)

R 22 Gesundheitsschéadlich beim Verschlucken.
R 41 Gefahr ernster Augenschaden.
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